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Seit über 70 Jahren ist Kolbe Foodtec Ihr Ansprechpartner für Fleischerei-
Maschinen höchster Qualität. Wir entwickeln und produzieren ausschließlich 
an unserem Standort in Elchingen. Dies ermöglicht es uns alle einzelnen 
Produktionsabläufe zu überwachen und damit auch die Qualitätsstandards 
stets auf höchstem Niveau zu halten.

Unser breitgefächertes Angebot in der Lebensmittelverarbeitung bietet dank 
innovativer Ideen, perfekt abgestimmter Technik sowie höchsten Hygiene-
standards, allen Betriebsgrößen und -arten der Fleischverarbeitungs- und 
Zerlegeindustrie optimierte Lösungen an.

Dabei entwickeln auch wir uns stetig weiter. So ermöglicht uns die betriebs-
eigene Entwicklung, Produktion und Konstruktion schnell auch auf individuelle 
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzugehen. Aus die-
sem Grund können wir speziell angepasste und auf Ihren Betrieb abgestimmte 
Sonderlösungen anbieten – und das weltweit. 
 
Beste Qualität Made in Germany – das ist KOLBE FOODTEC.

Wir sind Kolbe
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Neben der hausinternen Produktion und dem globalen 
Vertrieb unserer Fleisch- und Fischverarbeitungs-
maschinen, bieten wir unseren Service auch in weiteren 
Bereichen rund um unsere Maschinen an. Unsere 
qualifizierten Servicemitarbeiter und Partner unterstützen 
Sie dabei weltweit und sind Ihnen bei all Ihren Anliegen 
und Fragen sehr gerne behilflich. 

Ob Installation und Einweisung, Reparatur und Wartung 
oder allgemeine Beratung: unser Team ist darauf 
spezialisiert, auf individuelle Anforderungen einzugehen 
und Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten. 
Wir legen großen Wert darauf, Ihnen nicht nur erstklassige 
Maschinen anzubieten, sondern auch den bestmöglichen 
Kundenservice – denn Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

Ihre Zufriedenheit: Unsere Priorität

Installation und 
Einweisung

Reparatur Und
Wartung

Allgemeine Fragen 
Und Beratung

Unsere Service-Techniker helfen Ihnen bei der Installation Ihrer 
neuen Maschine und sorgen dafür, dass diese nach der Auslieferung 
umgehend einsatzbereit ist. Gerne bieten wir auch eine fachgerechte 
Einweisung an, die die wichtigsten Funktionen, Reinigung und Hand-
habung unserer Maschinen beinhaltet.

Für Wartungen und Reparaturen sind unsere Service-Techniker und 
ausgewählte Service-Partner mit großer Expertise und Know-how für 
Sie im Einsatz. 

Unser technischer Service und Verkauf berät Sie gerne bei der 
Auswahl der richtigen Maschine, die speziell auf Ihre Bedürfnisse und 
Produktverarbeitung abgestimmt ist. Dies umfasst auch Nach- und 
Umrüstungen bestehender Maschinen. Gemeinsam finden wir immer 
die optimale Lösung für Sie.

Unser Service
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Hohe Qualität Made in Germany - ob mit der K220 Tischsäge für die Metzgerei 
nebenan, oder der leistungsstarken K800 im Großeinsatz für Schlachthöfe: 
Kolbe Foodtec Bandsägen überzeugen in jedem Bereich der Zerlegeindustrie 
für Fleisch und Fisch durch ein sauberes Schnittbild mit sehr geringem 
Schnittverlust. Optimale Schnittsicherheit und Schnittgenauigkeit sowie 
höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards garantieren hervorragende 
Leistung in jeder Betriebsgröße.

BANDSÄGEN: 

Bandsägen
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Bandsägen
K220 K330

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Art.-Nr.
Linksauslage - 2070000  
Rechtsauslage - 2070030

Art.-Nr.
Linksauslage - 2430000  
Rechtsauslage - 2430030

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Edelstahl-Untergestell (fest) / Edelstahl-Untergestell (fahrbar) in zwei 
verschiedenen Größen (normale & hohe Ausführung)

Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen)

Raddurchmesser  220 mm

Sägebandmaße  1820 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  18 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 230 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 187 mm

Schnitthub (max.)  201 mm

Motorleistung  1,1 kW

Raddurchmesser  300 mm

Sägebandmaße  2490 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  22 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 311 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 282 mm

Schnitthub (max.)  297 mm

Motorleistung  1,5 kW

K260 K330SArt.-Nr.
Linksauslage - 2330000  
Rechtsauslage - 2330030

Art.-Nr.
Linksauslage - 2430010  
Rechtsauslage - 2430040

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen)

Raddurchmesser  260 mm

Sägebandmaße  2170 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  19 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 252 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 228 mm

Schnitthub (max.)  239 mm

Motorleistung  1,1 kW

Raddurchmesser  300 mm

Sägebandmaße  2490 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  22 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 311 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 282 mm

Schnitthub (max.)  297 mm

Motorleistung  1,5 kW
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K330RS K430

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Art.-Nr.
Linksauslage - 2430060  
Rechtsauslage - 2430070

Art.-Nr.
Linksauslage - 2560000  
Rechtsauslage - 2560030

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) / Präzisions-Fein-

portionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt / Erhöhte Antriebs-
leistung / Größerer Tisch (gemäß K430H) / Schnittgutschacht im Sägetisch

K380RS K430SArt.-Nr.
Linksauslage - 2440000  
Rechtsauslage - 2440010

Art.-Nr.
Linksauslage - 2560010  
Rechtsauslage - 2560040

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) / Präzisions-Fein-
portionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt

Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) / Präzisions-Fein-
portionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt / Erhöhte Antriebsleistung

Raddurchmesser  300 mm

Sägebandmaße  2490 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  22 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 311 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 282 mm

Schnitthub (max.)  308 mm

Motorleistung  1,5 kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3370 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 403 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 412 mm

Schnitthub (max.)  413 mm

Motorleistung  2,9 (4,0) kW

Raddurchmesser  380 mm

Sägebandmaße  3070 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  28 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 346 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 357 mm

Schnitthub (max.)  361 mm

Motorleistung  2,5 kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3370 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 403 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 412 mm

Schnitthub (max.)  413 mm

Motorleistung  2,9 (4,0) kW

Bandsägen
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K430RT K430H

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Art.-Nr.
Linksauslage - 2560020  
Rechtsauslage - 2560050

Art.-Nr.
Linksauslage - 2560100  
Rechtsauslage - 2560130

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) / 2. Geschwindigkeit, 
FU geregelt / Erhöhte Antriebsleistung

Präzisions-Feinportionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt / Erhöhte 
Antriebsleistung / Schnittgutschacht im Sägetisch

K440RS K440HArt.-Nr.
Linksauslage - 2560200  
Rechtsauslage - 2560230

Art.-Nr.
Linksauslage - 2560300  
Rechtsauslage - 2560330

Ausstattungsextras Ausstattungsextras
Fahrbare Ausführung (mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen) / Präzisions-Fein-
portionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt / Erhöhte Antriebs-
leistung / Größerer Tisch (gemäß K440H) / Schnittgutschacht im Sägetisch / 
Integriertes Austragsförderband (kurz oder lang)

Präzisions-Feinportionieranschlag / 2. Geschwindigkeit, FU geregelt / Erhöhte 
Antriebsleistung

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3370 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 367 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 405 mm

Schnitthub (max.)  409 mm

Motorleistung  2,9 (4,0) kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3700 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 568 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 412 mm

Schnitthub (max.)  413 mm

Motorleistung  4 kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3370 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 403 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 412 mm

Schnitthub (max.)  423 mm

Motorleistung  2,9 (4,0) kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  3700 x 16 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 568 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 412 mm

Schnitthub (max.)  413 mm

Motorleistung  4 kW

Bandsägen
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K800FT

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Art.-Nr.
Linksauslage - 6100150  
Rechtsauslage - 6100160

Ausstattungsextras
Erhöhte Antriebsleistung

K800RT Art.-Nr.
Linksauslage - 6100100 
Rechtsauslage - 6100110

Ausstattungsextras
Erhöhte Antriebsleistung

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  4880 x 20 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 626 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 800 mm

Schnitthub (max.)  635 mm

Motorleistung  4 kW

Raddurchmesser  430 mm

Sägebandmaße  4880 x 20 mm

Bandgeschwindigkeit  32 m/s

Schnitthöhendurchlass (max.) 575 mm

Schnittseitendurchlass (max.) 800 mm

Schnitthub (max.)  550 mm

Motorleistung  4 kW

Sägebänder
Combiband

Fischband

Wellenband

Die Combiband-Sägebänder sind standardmäßig die Seriensäge-
bänder der KOLBE-Bandsägen. Gefertigt aus Spezialstahl und mit 
impulsgehärteten Zahnspitzen eignet sich dieses Sägeband optimal 
für alle Arten von Fleisch: sowohl gefroren, als auch frisch, ob mit 
oder ohne Knochen. 
 
Zahnteilung: 6,0 mm

Die Fischband-Sägebänder sind Spezialstahl-Bandsägebänder mit 
extragehärteten Zahnspitzen. Dieses Sägeband ist ideal für die 
Zerlegung von allen Fischarten, sowohl frisch, als auch gefroren. 
 
Zahnteilung: 8,5 mm

Die Wellenband-Sägebänder aus Spezialstahl besitzen eine doppelte 
Wate und sind mit einem konkaven Wellenschliff versehen. Dadurch 
kann das Wellenband nicht nur frisches Fleisch ohne Knochen zerle-
gen, sondern ist auch bestens für die Verarbeitung von Käse geeignet. 
 
Blattdicke: 0,45 mm

Unsere Sägebänder sind alle aus hochqualitativem Spezialstahl gefertigt und ermöglichen damit äußerst saubere und 
präzise Schnitte. Die richtige Auswahl der passenden Sägebänder ist wichtig, um das bestmögliche Schnittergebnis zu 
erreichen. Standardmäßig sind alle unsere Bandsägen mit dem Combiband ausgerüstet, welches als optimaler Allrounder 
für alle Arten von Fleisch geeignet ist. Wir beraten Sie gerne und geben unsere Empfehlung für das passende Sägeband, 
welches für Ihre Anforderung in der Zerlegung am besten geeignet ist. 

Bandsägen
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Portionieranschlag 

Materialdrücker 

Motorbremse 

Rostfreie Laufräder 

Druckknopfschaltung 

Motorschutz 

4 höhenverstellbare   
Schwingmetallfüße 

1 Bandsägeblatt 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Restehalter 

Portionieranschlag 

Materialdrücker 

Motorbremse 

Rostfreie Laufräder 

Druckknopfschaltung 

Motorschutz 

4 höhenverstellbare   
Schwingmetallfüße 

1 Bandsägeblatt 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Restehalter 

–

– – –

–

– – –– –

––

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Serienausstattung
BANDSÄGE

BANDSÄGE

K220

K220

K330

K330

K330RS

K330RS

K430

K430

K260

K260

K380RS

K380RS

K330S

K330S

BANDSÄGE

BANDSÄGE

K430RT

K430RT

K430H

K430H

K800FT

K800FT

K430S

K430S

K440RS

K440RS

K440H

K440H

K800RT

K800RT

Motorspannung (3PH) V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Motorleistung /   
Schutzart IP55  kW 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,9

Nennstrom bei   
230V / 400V  A 3,1/5,4 3,1/5,4 5,9/3,4 5,9/3,4 5,9/3,4 9,2/5,7 11,8/6,8

Leiterquerschnitt  mm² 1,5 1,5 1,5 1,5 15 2,5 2,5

Netzabsicherung   
bei 230V/400V   A 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 
(A Träge)

Lärmpegel  db (A) 75 69 72 72 72 72 70,5

Gewicht netto  kg ~75-77 ~110-115 ~170-175 ~70-175 ~170-175 ~250-270 ~295-305

Maschinen- B  519 579 749 749 834 914 1018 
abmessungen xT mm 622 705 815 815 836 961 1010 
 xH  995 1639 1772 1772 1772 1866 1980

Motorspannung (3PH) V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Motorleistung /   
Schutzart IP55  kW 2,9 2,9 2,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Nennstrom bei   
230V / 400V  A 11,8/6,8 11,8/6,8 11,8/6,8 14,9/8,6 14,9/8,6 14,9/8,6 14,9/8,6

Leiterquerschnitt  mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Netzabsicherung   
bei 230V/400V   A 16/16 16/16 16/16 20/16 20/16 20/16 20/16 
(A Träge)

Lärmpegel  db (A) 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 72 72

Gewicht netto  kg ~295-305 ~300-305 ~350 ~335-370 ~360 ~650-690 ~650-690

Maschinen- B  1027 1015 1057 1318 1318 2147 2360 
abmessungen xT mm 1018 935 1031 1010 1010 1205 1151 
 xH  1980 1978 1980 2143 2143 2110 2310

Technische Daten

Ausstattung & DAten
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Vom LW22 Thekenwolf bis hin zum SW100 Standwolf: unsere platzsparenden 
Kolbe Foodtec Stopfwölfe sind in den Metzgereien, Handwerksbetrieben und 
Supermärkten zuhause, wo Hackfleisch frisch und portionsweise benötigt wird.
Die kompakte Konstruktion, einfache Bedienung und unkomplizierte Reinigung 
bieten höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards.

STOPFWÖLFE: 

Stopfwölfe
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LW22 TWk32

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

Art.-Nr.
2220010

Art.-Nr.
2220000

Art.-Nr.
2730010

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Untergestell inkl. Ablagetisch (fahrbar) Gehäuseauslauf-Schutzhaube / erhöhte Antriebsleistung 2,2kW / 
230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte 
Schüssel (22 Liter) / Untergestell inkl. Ablagetisch (fahrbar)

UNGER Schneidsatz 5-Teilig / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Untergestell inkl. 
Ablagetisch (fahrbar)

UNGER Schneidsatz 5-Teilig / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / erhöhte Antriebs-
leistung 2,2kW / 230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter / 
vergrößerte Schüssel (22 Liter) / Untergestell inkl. Ablagetisch (fahrbar)

Schneidsystem  Enterprise E22 

Lochscheiben-Ø  83 mm

Schüsselvolumen gesamt  6 Ltr.

Förderleistung  ~350 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  1,25 kW

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Schüsselvolumen gesamt  ~16 Ltr.

Förderleistung  ~600 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  1,5 kW

Schneidsystem  Unger H82 

Lochscheiben-Ø  82 mm

Schüsselvolumen gesamt  6 Ltr.

Förderleistung  ~350 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  1,25 kW

Schneidsystem  Unger B98 

Lochscheiben-Ø  98 mm

Schüsselvolumen gesamt  ~16 Ltr.

Förderleistung  ~600 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  1,5 kW

LW82 TWk98 Art.-Nr.
2730000

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne Zusätze

Stopfwölfe
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TW100 SW100Art.-Nr.
2750000

Art.-Nr.
3220090

Art.-Nr.
2800020

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter / 
vergrößerte Schüssel (64 Liter)

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 230V-Wechselstromausführung mit 
1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte Schüssel (64 Liter) / ausziehbare Ablage-
platte im Untergestell / fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

UNGER Schneidsatz 5-Teilig / 230V-Wechselstromausführung mit 
1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte Schüssel (64 Liter)

UNGER Schneidsatz 5-Teilig / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 
230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte 
Schüssel (64 Liter) / ausziehbare Ablageplatte im Untergestell / fahrbare 
Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

Schneidsystem  Unger B98 

Lochscheiben-Ø  98 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

Schneidsystem  Unger B98 

Lochscheiben-Ø  98 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

TW98 SW98 Art.-Nr.
3220040

Stopfwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 26 Seite 27



SW100H SW114-IArt.-Nr.
2800022

Art.-Nr.
3220042

Art.-Nr.
3700000

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 230V-Wechselstromausführung mit 
1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte Schüssel (64 Liter) / ausziehbare Ablage-
platte im Untergestell / fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 
2 Bockrollen / KOLBE dynamisches Trennsystem KDS114

UNGER Schneidsatz 5-Teilig / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 
230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter / vergrößerte 
Schüssel (64 Liter) / ausziehbare Ablageplatte im Untergestell / fahrbare 
Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 
2 Bockrollen / KOLBE dynamisches Trennsystem KDS114

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Schüsselvolumen gesamt  60 Ltr.

Förderleistung  ~1300 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  5,5 kW

Schneidsystem  Unger B98 

Lochscheiben-Ø  98 mm

Schüsselvolumen gesamt  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  2,9 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Schüsselvolumen gesamt  60 Ltr.

Förderleistung  ~1300 | 2000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motorleistung / IP55  7,5 | 9,5 kW

SW98H SW114-II Art.-Nr.
3700010

Stopfwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 28 Seite 29



Schneidsatz Enterprise 

Schneidsatz Unger 3-teilig 

Schneidsatz Unger 5-teilig 

Eine Drehzahl

Zwei Drehzahlen

Maschine aus Edelstahl 

Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 

Spritzschutzblech 

Kombi-Hakenschlüssel

Ausziehhaken  

Druckknopfschaltung

Wendedrehschaltung 
mit Rücklauf 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Wolfstopfer

Schneidsatz Enterprise 

Schneidsatz Unger 3-teilig 

Schneidsatz Unger 5-teilig 

Eine Drehzahl

Zwei Drehzahlen

Maschine aus Edelstahl 

Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 

Spritzschutzblech 

Kombi-Hakenschlüssel

Ausziehhaken  

Druckknopfschaltung

Wendedrehschaltung 
mit Rücklauf 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Wolfstopfer

Motorspannung (3PH)* V 400 400 400 400 400 400

Motorleistung /   
Schutzart IP55  kW 1,25 1,25 1,5 1,5 2,9 2,9 
(optional)     (2,2) (2,2)

Nennstrom bei 400V  A 3,1 3,1 3,6 (5,9) 3,6 (5,9) 6,9 6,9

Leiterquerschnitt  mm² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Netzabsicherung  A 16 16 16 16 16 16 
bei 400V (A Träge)

Einfüllhöhe  mm 462 462 512 512 576 576

Gehäuseauslaufhöhe  mm 172 172 182 182 64 64 
(mit Haube)

Lärmpegel  db (A) 70 70 70 70 75 75

Gewicht netto  kg ~60-62 ~60-65 ~70 ~70 ~110 ~100

Maschinen- B  415 415 475 475 545 545 
abmessungen xT mm 438 477 499 546 895 943 
- Standard xH  462 462 512 512 576 576

Maschinen- B    475 475 625 525 
abmessungen xT mm   649 696 1065 1113 
- Groß xH    512 512 576 576

Motorspannung (3PH)* V 400 400 400 400 400 400

Motorleistung /   
Schutzart IP55  kW 2,9 2,9 2,9 2,9 5,5 7,5 | 9,5 
(optional)       (7,5)

Nennstrom bei 400V  A 6,9 6,9 6,9 6,9 11,5 (15,2) 15,5 | 19

Leiterquerschnitt  mm² 1,5 1,5 1,5 1,5 6 6

Netzabsicherung  A 16 16 16 16 25 (32) 32 
bei 400V (A Träge)

Einfüllhöhe  mm 1112 1112 1317 1317 1082 1082

Gehäuseauslaufhöhe  mm 600 600 805 805 508 508 
(mit Haube)       (471) (471)

Lärmpegel  db (A) 75 75 75 75 75 75

Gewicht netto  kg ~110 ~113 ~110 ~115 ~330 ~365

Maschinen- B  545 545 545 545 679 679 
abmessungen xT mm 895 943 895 943 1128 1128 
- Standard xH  1112 1112 1317 1317 1082 1082

Maschinen- B  625 625 625 625  
abmessungen xT mm 1065 1113 1065 1113  
- Groß xH  1112 1112 1317 1317 

STOPFWOLF STOPFWOLF

STOPFWOLF STOPFWOLF

LW22

LW22

SW100

SW100

TWK32

TWK32

SW100H

SW100H

TW100

TW100

SW114-I

SW114-I

LW82

LW82

SW98

SW98

TW98

TW98

SW114-II

SW114-II

TWK98

TWK98

SW98H

SW98H

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.
* 230V-Wechelstromausführung mit 1PH-Frequenzumrichter auf Anfrage * 230V-Wechelstromausführung mit 1PH-Frequenzumrichter auf Anfrage
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Serienausstattung

Technische Daten

Ausstattung & DAten
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Kolbe Foodtec Mischwölfe überzeugen von dem MWK32-45 bis hin zum 
MW160-330 alle mit einer starken Leistung sowie hervorragender Schnitt- 
und Förderqualität bei geringster Temperaturerhöhung. Hier ist für jeden 
Einsatz das passende Modell dabei: vom Einstiegsmodell für die kontaktarme 
Herstellung von Hackfleisch bis hin zum Einsatz in Großbetrieben für ein 
kontinuierliches Arbeiten mit Fleischstücken im Temperaturbereich bis -14 Cº.
Gleichzeitig sind unsere Mischwölfe dank jahrelanger Erfahrung sehr 
wartungsarm und eignen sich durch höchste Hygiene- und Sicherheits-
standards für den Einsatz in jeder Betriebsgröße.

MISCHWÖLFE:

Mischwölfe

Seite 33



MWK32-45 MWK32-80Art.-Nr.
4600000

Art.-Nr.
4600030

Art.-Nr.
3060010

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Erhöhte Antriebsleistung 4,0kW / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 
230V-Wechselstromausführung mit 1Ph-Frequenzumrichter

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / Erhöhte Antriebsleistung 4,0kW / 
stufenlose Geschwindigkeitsregelung / Trichterkühlung / Fußpedal zur 
Maschinenabschaltung /  Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt

Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 230V-Wechselstromausführung mit 
1Ph-Frequenzumrichter / KOLBE dynamisches Trennsystem KDS114

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / Trichterkühlung / Fußpedal zur 
Maschinenabschaltung /  Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Trichtervolumen  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  3 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,37 kW

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Trichtervolumen  80 Ltr.

Förderleistung  ~1050 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  3 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,75 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Trichtervolumen  45 Ltr.

Förderleistung  ~950 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  3 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,37 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Trichtervolumen  80 Ltr.

Förderleistung  ~1050 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  4 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,75 kW

MWK114-45 MWK114-80 Art.-Nr.
3060016

Mischwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 34 Seite 35



MW32-80 MW32-120Art.-Nr.
3060005

Art.-Nr.
3060014

Art.-Nr.
4700050

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung / Trichterkühlung / Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  
Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung / Beladetrichter mit Zugangssicherung / Trichterkühlung / 
Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 
Gitterrostauftritt / Hebe/Kipp-Mastbeschickung FD200

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung / Trichterkühlung / Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  
Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt / KOLBE dynamisches 
Trennsystem KDS114

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung / Trichterkühlung / Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  
Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt / KOLBE dynamisches 
Trennsystem KDS114 / Hebe/Kipp-Mastbeschickung FD200

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Trichtervolumen  80 Ltr.

Förderleistung  ~1300 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  5,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,75 kW

Schneidsystem  Enterprise E32 

Lochscheiben-Ø  100 mm

Trichtervolumen  120 Ltr.

Förderleistung  ~1700 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  5,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,1 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Trichtervolumen  80 Ltr.

Förderleistung  ~1300 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  5,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  0,75 kW

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Trichtervolumen  120 Ltr.

Förderleistung  ~1700 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  5,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,1 kW

MW114-80 MW114-120 Art.-Nr.
3060016

Mischwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 36 Seite 37



MW52-120 MW56-200Art.-Nr.
4700000

Art.-Nr.
4700100

Art.-Nr.
4500010

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Ausstattungsextras Ausstattungsextras

Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / erhöhte Antriebsleistung 10kW / 
stufenlose Geschwindigkeitsregelung für 7,5kW / stufenlose Geschwindigkeits-
regelung für 10kW / Beladetrichter mit Zugangssicherung / Trichterkühlung / 
Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  Gehäuseauslauf-Schutzhaube / 
Gitterrostauftritt / Hebe/Kipp-Mastbeschickung FD200

Mischzeitvorwahl / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 18,5 kW oder 22kW) / Werkzeugwagen 
für Zubehörteile

Vorschneider Rückhaltung / Portionierlinienschaltung / Mischzeitvorwahl / 
stufenlose Geschwindigkeitsregelung für 10kW / Beladetrichter mit Zugangs-
sicherung / Trichterkühlung / Fußpedal zur Maschinenabschaltung /  
Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Gitterrostauftritt / KOLBE dynamisches 
Trennsystem KDS130 / Hebe/Kipp-Mastbeschickung FD200

Mischzeitvorwahl / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 18,5 kW oder 22kW) / Vorschneider 
Rückhaltung / Werkzeugwagen für Zubehörteile / KOLBE dynamisches 
Trennsystem KDS160

Schneidsystem  Enterprise E52 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  120 Ltr.

Förderleistung  ~2000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  7,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,1 kW

Schneidsystem  Enterprise E56 

Lochscheiben-Ø  152 mm

Trichtervolumen  200 Ltr.

Förderleistung  ~2250 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  18,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Schneidsystem  Unger E130 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  120 Ltr.

Förderleistung  ~2000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  10 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,1 kW

Schneidsystem  Unger G160 

Lochscheiben-Ø  160 mm

Trichtervolumen  200 Ltr.

Förderleistung  ~2250 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  18,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

MW130-120 MW160-200 Art.-Nr.
4500000

Mischwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 38 Seite 39



MW56-330

Enterprise

Unger

Art.-Nr.
4500060

Art.-Nr.
4500050

Ausstattungsextras

Ausstattungsextras

Mischzeitvorwahl / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 18,5 kW oder 22kW) / Werkzeugwagen 
für Zubehörteile

Das Schneidsystem Enterprise, bestehend aus Kreuzmesser und Lochscheibe, überzeugt durch optimale Verarbeitung 
aller Hackfleischprodukte – egal ob pur oder mit Zusätzen in Form von Gewürzen oder Flüssigkeiten. Typisch für das 
Schneidsystem ist der zweite Wolfprozess. Dadurch wird beim Endprodukt ein sehr sauberes und homogenes Schnittbild 
erzielt. Trotz zweitem Durchlass zeigt der Schneidsatz dabei nur minimalste Temperaturerhöhungen.

Das Schneidsystem Unger, wahlweise 3- oder 5-teilig, garantiert eine besonders schonende Fleischverarbeitung. 
Bestehend aus Vorschneider, 1-2 Messern und Lochscheiben erzeugt es bereits bei einmaligem Durchlass ein 
hochwertiges Schnittbild mit ansprechender Körnung.

Mischzeitvorwahl / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 18,5 kW oder 22kW) / Vorschneider 
Rückhaltung / Werkzeugwagen für Zubehörteile / KOLBE dynamisches 
Trennsystem KDS160

Schneidsystem  Enterprise E56 

Lochscheiben-Ø  152 mm

Trichtervolumen  330 Ltr.

Förderleistung  ~2750 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  18,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Schneidsystem  Unger G160 

Lochscheiben-Ø  160 mm

Trichtervolumen  330 Ltr.

Förderleistung  ~3000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  18,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

MW160-330

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne Zusätze

SchneidsystemeMischwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Seite 40 Seite 41



Schneidsatz Enterprise 

Schneidsatz Unger 5-teilig 

Eine Drehzahl für 
Arbeitsschnecke & Mischer 

Maschine aus Edelstahl 

Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 

Spritzschutzblech 

Kombi-Hakenschlüssel  

Druckknopfschaltung 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Maschine fahrbar

Sanft schließender Deckel 
mit Verriegelung

Schneidsatz Enterprise 

Schneidsatz Unger 5-teilig 

Eine Drehzahl für 
Arbeitsschnecke & Mischer 

Maschine aus Edelstahl 

Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 

Spritzschutzblech 

Kombi-Hakenschlüssel  

Druckknopfschaltung 

Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 

Maschine fahrbar

Sanft schließender Deckel 
mit Verriegelung

Motorspannung (3PH)* V 400 400 400 400 400 400 400

Motor Hauptantrieb / kW 3 3 3 4 5,5 5,5 5,5 
Schutzart IP55

Motor Mischantrieb / kW 0,37 0,37 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 
Schutzart IP55 

Nennstrom bei 400V  A 7,1 7,1 7,1 (9,0) 9,0 11,4 11,4 11,4 
– Hauptantrieb

Nennstrom bei 400V  A 1,17 1,17 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 
– Mischantrieb 

Leiterquerschnitt  mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Netzabsicherung  A 16 16 16 16 25 25 25 
bei 400V (A Träge)

Einfüllhöhe  mm 1133 1133 1268 1268 1268 1268 1280

Gehäuseauslaufhöhe  mm 573 550 593 570 593 570 498 
(mit Haube)   (513) (513) (533) (533) (533) (533) (438)

Lärmpegel  db (A) 70 70 70 70 67,8 67,8 67,8

Gewicht netto  kg ~250-260 ~250-260 ~290-300 ~300-310 ~360-370 ~410-420 ~470-480

Maschinen- B  635 635 685 777 685 777 923 
abmessungen xT mm 878 941 1237 1302 1237 1302 1325 
 xH  1190 1190 1325 1325 1325 1325 1345

Motorspannung (3PH)* V 400 400 400 400 400 400 400

Motor Hauptantrieb / kW 5,5 7,5 10 18,5 18,5 18,5 18,5 
Schutzart IP55

Motor Mischantrieb / kW 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 
Schutzart IP55 

Nennstrom bei 400V  A 11,4 15,2 20,5 34,5 34,5 34,5 34,5 
– Hauptantrieb

Nennstrom bei 400V  A 2,6 2,6 2,6 3,34 3,34 3,34 3,34 
– Mischantrieb 

Leiterquerschnitt  mm² 6 6 6 10 10 10 10

Netzabsicherung  A 25 32 32 50 50 50 50 
bei 400V (A Träge)

Einfüllhöhe  mm 1280 1280 1280 1443 1443 1922 1922

Gehäuseauslaufhöhe  mm 475 476 470 476 476 716 716 
(mit Haube)   (438) (428) (428)

Lärmpegel  db (A) 67,8 67,8 67,8 68,8 68,8 68,8 68,8

Gewicht netto  kg ~480-490 ~510-520 ~530-540 ~1040 ~1100 ~1220 ~1120

Maschinen- B  923 923 923 1041 1041 2085 2085 
abmessungen xT mm 1390 1350 1410 1593 1691 1839 1936 
 xH  1345 1345 1345 1508 1508 2928 2928

MISCHWOLF

MISCHWOLF MISCHWOLF

MISCHWOLFMWK
32-45

MWK
32-45

MWK
32-80

MWK
32-80
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32-80
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32-80
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32-120
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32-120
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52-120
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52-120
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56-200
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56-200
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56-330
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56-330

MWK
114-45
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114-45
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114-80
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114-80
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114-120
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114-120
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130-120

MW
130-120

MW
160-200

MW
160-200

MW
160-330

MW
160-330
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114-80
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114-80

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.
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Serienausstattung

Technische Daten

Ausstattung & DAten

* 230V-Wechelstromausführung mit 1PH-Frequenzumrichter auf Anfrage * 230V-Wechelstromausführung mit 1PH-Frequenzumrichter auf Anfrage
Seite 42 Seite 43



Unsere Kolbe Foodtec Portionierer sind eine optimale Ergänzung für unsere 
Mischwölfe und bilden zusammen eine perfekte Einheit. Die leistungsstarken 
Maschinen sind im Aufbau präzise aufeinander abgestimmt und erzielen als 
unsere Hackfleisch-Portionier-Linie durchgehend optimale und gleichmäßige 
Ergebnisse. Dabei sind unsere Portionierer je nach Anforderung sowohl für 
kleinere Metzgereien, als auch für große Verpackungsanlagen geeignet.
Hackfleischformen wie Free-Flow, gepresste Patties oder auch Hack-
fleischwürstchen sind dank unserer Portionierlösungen möglich. Darüber 
hinaus sorgt unser Transportband für einen reibungslosen Ablauf zwischen 
Mischwolf und Portionierer.

PORTIONIERER:

Portionierer

Seite 45



PM150 PF110Art.-Nr.
Linksauslage – 3130000
Rechtsauslage – 3130010

Art.-Nr.
3120000

Kombinationen
Der PM150 kann mit unseren Mischwölfen in folgenden Kombinationsmöglichkeiten genutzt werden:

Free-Flow

Patty (gepresst)

Patty (gepresst)

Hackfleischwürstchen

Hackfleischwürstchen

Volumen
80 Liter

Portionierleistung/Std. 
bis 300-500 kg

Volumen
80 Liter

Portionierleistung/Std. 
bis 500-700 kg

Volumen
120 Liter

Portionierleistung/Std. 
bis 500-700 kg

Volumen
120 Liter

Portionierleistung/Std. 
bis 700-900 kg

Portionierbreite (max.)  130 mm

Portionierhöhe(max.)  75 mm

Portionierlänge (max.)  ~60-280 mm

Portioniergewicht  200-800 g

Portionierquerschnitt (max.) 75x150 mm

Messerhub  80 mm

Anschlusshöhe (Mitte Lochscheibe) 700-900 mm

Förderbandabmessung (B x H x T) 212 x 1995 x 58 mm

Fördergurtabmessung (B x L x D) 200 x 2435 x 1,0 mm

Bandgeschwindigkeit  0,40 m/s

Anschlussspannung (3Ph)  400 V

Motorleistung / Schutzart IP55 0,25 kW

Nennstrom bei 400V (A Träge) 0,87 A

Leiterquerschnitt  1,5 mm²

Absicherung bei 400V (A Träge) 10 A

Lärmpegel  78 db (A)

Gewicht (netto)  ~139-141 kg

Maschinenabmessungen (B x T x H) 616 x 1407 x 1385 mm

Mo1500-K Art.-Nr.
3160000

Portionierer

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.

BASIC
MWK32-80

MEDIUM
MW32-80

LARGE
MW32-120

PREMIUM
MW52-120

Portioniererquerschnitt (26x110) 35 x 120 mm

Portioniererquerschnitt (21x110) 30 x 120 mm

Portionierlänge  60 - 210 mm

Messerhub  50 mm

Anschlusshöhe (Mitte Lochscheibe) 540 - 695 mm

Nennstrom bei 230 V  7,6 A

Leiterquerschnitt  1,5 mm²

Netzabsicherung bei 230 V (A träge) 10 A

Lärmpegel  82 db (A)

Gewicht (netto)  ~49-51 kg

Maschinenabmessungen (B x T x H) 650-805 x 634 x 440 mm

Bandgeschwindigkeit  0,31 m/s

Oberkante Förderbandaufnahme 150-700 mm

Oberkante Förderbandübergabe 700-1100 mm

Fördergurtabmessung (B x L x D) 200 x 3120 x 3,3 mm

Mit Steghöhen  6,8 oder 11 mm

Maschinenabmessungen (B x T x H) 650-805 x 634 x 440 mm

Stativhöhe  ~600-840 mm

Antriebsleistung / Schutzart IP54 0,12 kW

Anschlussspannung (3-phasig) 400 V

Nennstrom bei 400V  0,55 A

Leiterquerschnitt  1,5 mm²

Absicherung bei 400 V (A träge) 0,55 A

Lärmpegel  59  db (A)

Gewicht (netto)  ~44 - 46 kg
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AUTOMATEN-
WINKELWÖLFE:

Automaten
Winkelwolfe

Egal ob mit dem AW52/130-240 oder unserem neuesten Modell, dem 
AWM114/130-100: Kolbe Foodtec Automatenwinkelwölfe sind die Kraftpakete 
in der Fleischverarbeitung und stellen sich mit einer Förderleistung von bis 
zu 4.000 kg in Handwerks- und Industriebrieben hohen Anforderungen.
Zu unseren „Großen“ glänzt die kompakte Variante zusätzlich mit einer 
ergonomischen Befüllung, ist platzsparend und frontal bedienbar.

Dank höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards, starker Förderleistung und 
stetiger Weiterentwicklung eignen sich unsere Automatenwölfe speziell für 
Handwerksbetriebe und die Industrie.
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Ausstattungsextras
Vorschneider Rückhaltung / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose 
Geschwindigkeitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 15kW und 22kW) / 
Hebe-Kipp-Mastbeschickung FD 120 / Hebe-Kipp-Mastbeschickung FD 200 / 
Werkzeugwagen für Zubehörteile / Trichteraufsatz inkl. Zugansabsicherung / 
KOLBE dynamisches Trennsystem KDS130

Schneidsystem  Unger E130 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  ~160 Ltr.

Förderleistung  ~4000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  15 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

AWk130-160 Art.-Nr.
4800100

AWM114-100 Art.-Nr.
4900000

Ausstattungsextras
Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindigkeitsregelung (Arbeits-
schneckenantrieb 7,5 kW) / Gehäuseauslauf-Schutzhaube / Werkzeugwagen 
für Zubehörteile / KOLBE dynamisches Trennsystem KDS114

Schneidsystem  Unger D114 

Lochscheiben-Ø  114 mm

Trichtervolumen  100 Ltr.

Förderleistung  ~1700 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  7,5 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Automatenwinkelwölfe
Art.-Nr.
4900100

Ausstattungsextras
Vorschneider Rückhaltung / Mischzeitvorwahl / stufenlose Geschwindigkeits-
regelung (Arbeitsschneckenantrieb 10kW) / Werkzeugwagen für Zubehörteile / 
KOLBE dynamisches Trennsystem KDS130

Schneidsystem  Unger E130 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  100 Ltr.

Förderleistung  ~1900 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  10 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

AWM130-100

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne Zusätze

AWM114-100 & AWM130-100: 
Unsere Kompakten Multitalente
Als kompakte Alternative zu den größeren Modellen unserer 
Automatenwinkelwölfe überzeugen unsere neuen Modelle 
AWM114-100 und AWM130-100 mit hoher Förderleistung 
und einem starkem Antrieb. Sie erreichen eine Qualität, 
welche die üblichen Industrienormen übertrifft. 
 
Beide Automatenwinkelwölfe weisen ein perfektes Zusam-
menspiel von Zubringer- und Arbeitsschnecke auf. Je nach 
Bedarf können die Modelle nur zum Wolfen oder zum 
gleichzeitigen Mischen und Wolfen verwendet werden. 

Dank dem kompakten Design und der platzsparenden 
Maße eignet sich der Automatenwinkelwolf auch für 
kleinere Betriebe. Sowohl der AWM114-100 als auch 
der AWM130-100 sind komplett frontal bedienbar, wodurch 
sich die Maschine leicht und ergonomisch befüllen lässt. 
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt und wir sind 
stets darauf bedacht die Bedienbarkeit und Sicherheit für 
den Anwender zu optimieren.

Beste Qualität – Made in Germany.
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AW56-240AW52-240 Art.-Nr.
3800480

Art.-Nr.
3800460

Art.-Nr.
3800405

AusstattungsextrasAusstattungsextras

AusstattungsextrasAusstattungsextras

Schneidwelle – Antriebsleistung 1,5 kW / Auflockerungswelle – Antriebsleistung 
1,5 kW / stufenlose Geschwindigkeitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 30kW) / 
Hebe-Kipp-Mastbeschickung FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung 
HFD200 / Werkzeugwagen für Zubehörteile

Erhöhte Antriebsleistung 22kW / Schneidwelle – Antriebsleistung 1,5 kW / 
Auflockerungswelle – Antriebsleistung 1,5 kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 15kW und 22kW) / Hebe-Kipp-
Mastbeschickung FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung HFD200 / 
Werkzeugwagen für Zubehörteile

Vorschneider Rückhaltung / Schneidwelle – Antriebsleistung 1,5 kW / 
Auflockerungswelle – Antriebsleistung 1,5 kW / stufenlose Geschwindig-
keitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 30kW) / Hebe-Kipp-Mastbeschickung 
FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung HFD200 / Werkzeugwagen 
für Zubehörteile / Kolbe dynamisches Trennsystem KDS130

Vorschneider Rückhaltung / erhöhte Antriebsleistung 22kW / Schneidwelle – 
Antriebsleistung 1,5 kW / Auflockerungswelle – Antriebsleistung 1,5 kW / stufenlose 
Geschwindigkeitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 15kW und 22kW) / Hebe-
Kipp-Mastbeschickung FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung HFD200 / 
Werkzeugwagen für Zubehörteile / Kolbe dynamisches Trennsystem KDS130

Schneidsystem  Enterprise E56 

Lochscheiben-Ø  152 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~3750 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  30 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Enterprise E52 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~3000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  15 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Unger G160 

Lochscheiben-Ø  160 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~4000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  30 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Unger E130 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~4000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  15 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

AW160-240AW130-240 Art.-Nr.
3800425

Automatenwinkelwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 52 Seite 53



AWM56-240AWM52-240 Art.-Nr.
3800485

Art.-Nr.
3800465

Art.-Nr.
3800400

AusstattungsextrasAusstattungsextras

AusstattungsextrasAusstattungsextras

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 30kW) / 
Mischzeitvorwahl / Hebe-Kipp-Mastbeschickung FD200 / integrierte 
Schwenkarmbeschickung HFD200 / Werkzeugwagen für Zubehörteile

Erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
(Arbeitsschneckenantrieb 15kW und 22kW) / Mischzeitvorwahl / Hebe-Kipp-
Mastbeschickung FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung HFD200 / 
Werkzeugwagen für Zubehörteile

Vorschneider Rückhaltung / stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
(Arbeitsschneckenantrieb 30kW) / Mischzeitvorwahl / Hebe-Kipp-Mast-
beschickung FD200 / integrierte Schwenkarmbeschickung HFD200 / 
Werkzeugwagen für Zubehörteile / Kolbe dynamisches Trennsystem KDS160

Vorschneider Rückhaltung / erhöhte Antriebsleistung 22kW / stufenlose 
Geschwindigkeitsregelung (Arbeitsschneckenantrieb 15kW und 22kW) / 
Mischzeitvorwahl / Hebe-Kipp-Mastbeschickung FD200 / integrierte 
Schwenkarmbeschickung HFD200 / Werkzeugwagen für Zubehörteile / 
Kolbe dynamisches Trennsystem KDS130

Schneidsystem  Enterprise E56 

Lochscheiben-Ø  152 mm

Trichtervolumen  360 Ltr.

Förderleistung  ~3750 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  30 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Enterprise E52 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~3000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  15 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Unger G160 

Lochscheiben-Ø  160 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~4000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  30 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

Schneidsystem  Unger E130 

Lochscheiben-Ø  130 mm

Trichtervolumen  ~360 Ltr.

Förderleistung  ~3000 kg/h 
(bei 3mm Lochscheibe*)
Motor Hauptantrieb / IP55  15 kW

Motor Mischantrieb / IP55  1,5 kW

Motor Zubringerantrieb / IP55 1,5 kW

AWM160-240AWM130-240 Art.-Nr.
3800420

Automatenwinkelwölfe

Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen. * Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung von kleinen Frischfleischstücken 0/-1°C ohne ZusätzeSeite 54 Seite 55



Schneidsatz Enterprise 
Schneidsatz Unger 
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
der Zubringerschnecke
Maschine aus Edelstahl 
Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 
4 höhenverstellbare 
Schwingmetallfüße 
Kombi-Hakenschlüssel  
Druckknopfschaltung 
Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 
Gehäuseauslauf-Schutzhaube
Vorfüllfunktion der Zubringerschnecke
Beladetrichter mit Zugangssicherung
Hydraulischer Schneckenausstoßer
Mischarm mit Autoreversefunktion

Schneidsatz Enterprise 
Schneidsatz Unger 
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung 
der Zubringerschnecke
Maschine aus Edelstahl 
Rostfreie Verschlussmutter, 
Wolfgehäuse & Schnecke 
4 höhenverstellbare 
Schwingmetallfüße 
Kombi-Hakenschlüssel  
Druckknopfschaltung 
Anschlusskabel mit   
CEE-Phasenstecker 
Gehäuseauslauf-Schutzhaube
Vorfüllfunktion der Zubringerschnecke
Beladetrichter mit Zugangssicherung
Hydraulischer Schneckenausstoßer
Mischarm mit Autoreversefunktion

Motorspannung (3PH) V 400 400 400 400 400
Motor Hauptantrieb / kW 7,5 10 15 (22) 15 (22) 15 (22) 
Schutzart IP55
Motor Zubringantrieb / kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Schutzart IP55 
Motor Mischantrieb / kW 1,5 1,5   
Schutzart IP55 
Motor Produktlockerungs- kW    1,5 1,5 
antrieb / Schutzart IP55 
Nennstrom bei 400V  A 1,5 20,5 30/45 30/45 30/45 
– Hauptantrieb
Nennstrom bei 400V  A 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 
– Zubringantrieb
Nennstrom bei 400V  A    3,3 3,3 
– Misch- & Lockerungsantr. 
Leiterquerschnitt  mm² 6 6 10 (16) 10 (16) 10 (16)
Netzabsicherung  A 32 32 40 (50) 40 (50) 40 (50) 
bei 400V (A Träge)
Einfüllhöhe  mm 1189 1189 1234 1978 1978
Gehäuseauslaufhöhe  mm 464 464 512 720 720 
(mit Haube)     
Lärmpegel  db (A) 70,8 70,8 70,8 68,8 68,8
Gewicht netto  kg ~805 ~812 ~815 ~970-1320 ~910-1400
Maschinen- B  1248 1248 1386 1478 1478 
abmessungen xT mm 1101 1323 1497 1529 1593 
 xH  1320 1320 1383 1978 1978

Motorspannung (3PH) V 400 400 400 400 400  400
Motor Hauptantrieb / kW 30 (22) 30 (22) 15 (22) 15 (22) 30 (22)  30(22) 
Schutzart IP55
Motor Zubringantrieb / kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5 
Schutzart IP55 
Motor Mischantrieb / kW   1,5 1,5 1,5  1,5 
Schutzart IP55 
Motor Produktlockerungs- kW 1,5 1,5    
antrieb / Schutzart IP55 
Nennstrom bei 400V  A 59 (45) 59 (45) 30 (45) 30 (45) 59 (45)  59 (45) 
– Hauptantrieb
Nennstrom bei 400V  A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3  3,3 
– Zubringantrieb
Nennstrom bei 400V  A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3  3,3 
– Misch- & Lockerungsantr. 
Leiterquerschnitt  mm² 25 (16) 25 (16) 10 (16) 10 (16) 25 (16)  25 (16)
Netzabsicherung  A 63 (50) 63 (50) 40 (50) 40 (50) 63 (50)  63 (50) 
bei 400V (A Träge)
Einfüllhöhe  mm 1978 1978 1978 1978 1978  1978
Gehäuseauslaufhöhe  mm 733 734 720 720 733  734 
(mit Haube)   
Lärmpegel  db (A) 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8  68,8
Gewicht netto  kg ~1000-1140 ~1080-1490 ~910 ~1100 ~960-1050 ~960-1040
Maschinen- B  1478 1632 1478 1478 1478  1632 
abmessungen xT mm 1529 1478 1518 1593 1529  1478 
 xH  1978 1978 1978 1978 1978  1978

AUTOMATENWINKELWOLF AUTOMATENWINKELWOLF

AUTOMATENWINKELWOLFAUTOMATENWINKELWOLF
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Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.Technische Änderungen vorbehalten. Maße können abweichen.
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Technische Daten

Ausstattung & DAten
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KDS – Trennsystem
Kolbe Dynamisches Trennsystem
Das Kolbe Dynamische Trennsystem – kurz: KDS –  ist 
das nächste Level der Hackfleischverarbeitung. Bei der 
Entwicklung wurde auf ein optimales Zusammenspiel der 
Komponenten geachtet, um ein bestmögliches Ergebnis  
zu erzielen. Das KDS besticht durch die sehr hochwertige 
Verarbeitung und die große, trennbare, Produktvielfalt.  

Das hervorragende Trennergebnis, auch bei anspruchsvollen 
Fleischsorten wie Geflügel und Rind, befördert Ihre Qualität 
bei der Fleischverarbeitung auf das nächste Level. Unser KDS 
ist vielseitig einsetzbar und mit folgenden Schneidsatzgrößen 
kompatibel: D114, E130, G160.

Trennmesser

Trennlochscheibe

Ventil mit Stellhebel

Unser KDS-System ist mit einem von uns entworfenen Trennmesser 
ausgestattet. Durch die Zusammensetzung dieses speziellen Trenn-
messers und der Trennlochscheibe entsteht eine aktive Austragung 
des separierten Produktes.

Die Trennlochscheibe ist in folgenden Lochgrößen erhältlich: 2 mm, 
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm und auf Anfrage mit einem Durchmesser 
von 5 mm. Die innovativen Einkerbungen machen es möglich Produkte 
schonender zu verarbeiten als jemals zuvor. Weniger Druck heißt 
weniger Erwärmung und somit wird ein besseres Ergebnis erzielt.

Durch die dynamisch verstellbare Abführung erreicht das KDS-
System eine maximale Variabilität der Produktausleitung. Das heißt, 
egal in welche Richtung die separierten Bestandteile ausgeleitet 
werden sollen: Mit dem KDS-System wird dies kinderleicht und ist 
für jeden Kunden passend.

1. Bestehender Schneidsatz

2. Trennmesser

3. Trennlochscheibe

4. Stützkreuz

5. Ventil

6. Stellhebel
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Notizen
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Sie haben Interesse an einer unserer Maschinen  
oder einem anderen Produkt? Sie möchten sich 
zu den einzelnen Modellen beraten lassen oder
benötigen nähere Informationen zu den technischen 
Daten und verschiedenen Ausstattungen? 
  
Das Team von Kolbe Foodtec ist für Sie da und 
hilft Ihnen sehr gerne weiter!
 

Kontakt & Impressum

Paul KOLBE GmbH  
- FOODTEC - 

Gewerbestraße 5
89275 Elchingen 
Germany 
 
www.kolbe-foodtec.com

Inhalt

RAMPANT PICTURES 
Multscherstraße 5 
89077 Ulm

www.rampant-pictures.de

Produktfotografie

– WIDESIGN – 
Dimitri Widenbek 
Elchweg 6
73488 Ellenberg 

www.widesign-graphics.de

Konzeption, Layout & Gestaltung

Sie erreichen uns per E-Mail und telefonisch unter:

E-Mail: verkauf@kolbe-foodtec.com
Telefon:  +49 (0) 7308 – 96 10 – 0

Öffnungszeiten: Mo-Do 7:30 - 16:30 Uhr 
 Fr 7:30 - 13:00 Uhr 
 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


